NODDUSCH VAGGMODELL KRUSMAN KN 1643

Installation

1. Vid uppackning, kontrollera att nédduschen ar intakt.
Komplett néddusch KN 1643 innehaller:
ndddusch, installationsanvisningar och nédduschskylt.

2. Duschen skall ha ett flode av ca 76 liter per minut for ratt funktion!
Rordimensionerna maste anpassas till detta flode!

Vattenanslutning: DN 25 inv

Montera inte duschen om ratt flode ej kan garanteras.

Flédes- och tryckregulatorn arbetar automatiskt mellan 1,5 och 6,5 bar. Om trycket
overstiger 6,5 bar maste en reduceringsventil monteras.

3. Spola igenom systemet ordentligt sa att span och andra partiklar skoljs bort.

4. Montera duschen i en héjd av 2150 mm fran golvet till duschsilens underkant. Duschen
skall fastas sa val att den tal en belastning av min. 75 kg.

5. Fast nddduschskylten val synligt.
6. Kontrollera nédduschens funktion genom att spola flera ganger.
7. Overlamna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skotsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berérd personal om duschens funktion och dess placering.
2, No6dduschen skall alltid vara funktionsberedd.

Nodduschen aktiveras genom att dragstangen fors nedat. Ventilen ar ej
sjalvstangande.

3. Duschen skall vara latt atkomlig for att snabbt kunna tas i bruk av den nodstallde.
Blockera ej ytan framfér nodduschen.
No6ddusch KN 1643 levereras komplett med draghandtag for krypande person.
Se till att duschen halls ren.

4, Ova anvindning kontinuerligt. Da undviker man att vattnet blir stdende i ledningarna
for lange.
Gammalt vatten ar bakteriesamlande.

5. Anvand skyddsglaségon.
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