KOMBIDUSCH KRUSMAN RSK 821 3873

Installation

Duschen skall ha ett flode av ca 76 liter per minut for ritt funktion.
Rordimensionerna maste anpassas till detta flode.

Vattenanslutning: DN 25
Avloppsanslutning: DN 32

Montera inte duschen om ritt flode ej kan garanteras.

Flodes- och tryckregulatorn pa 6gonduschen arbetar automatiskt mellan 2,4 och 6,5 bar. Om
trycket Overstiger 6,5 bar maste en reduceringsventil monteras.

Spola igenom systemet ordentligt sa att span och andra partiklar skéljs bort.

Fast 6gon- och nddduschskyltarna vil synligt.

Anslut eventuellt avlopp.

Kontrollera kombiduschens funktion genom att spola flera gdnger. Observera att ventilerna inte
ar sjalvstangande.

Overlimna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skotsel- och driftsinstruktion
Informera och utbilda berdrd personal om duschens funktion och dess placering.
Duschen skall alltid vara funktionsberedd.

Nodduschen aktiveras genom att dragstingen/draghandtaget fors nerat. Ventilen ir inte
sjdlvstingande utan vattnet stings av genom att dragstangen/handtaget fors tillbaka.

Ogonduschen aktiveras genom att tryckplattan fors framat. Ogonduschen #r inte
sjdlvstdngande utan vattnet stings av genom att tryckplattan fors till utgangsliget.

Duschen skall vara léttdtkomlig for att snabbt kunna tas i bruk av den nodstillde. Blockera ej
ytan framfor 6gonduschen.

Krusman kombidusch 3873 levereras med dammskyddslock pa 6gonduschmunstyckena.
Skyddslocken fills ner dr duschen aktiveras.

Se till att duschen halls ren.

Ova anviindning kontinuerligt. D undviker man att vattnet blir stiende i ledningarna for
lange.

Gammalt vatten éir bakteriesamlande.

Anvind skyddsglasogon.
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