TANKDUSCH

(Gravitationsmatad tankdusch med toppmonterad tank)
Modell: 7021
Installations- och underhallsmanual (standard)
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Notering om produktbilden
Tankduschen pa bilden &r utrustad med alla extra tillval.
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1. Inledning — Tankdusch 1400 L

Tankduschsystemet 7021 omfattar en isolerad tank pa 1400 liter. Tanken garanterar ett flode av
vatten i upp till 15 minuter (utan nytt inkommande vatten). For tankdusch med kylare, se modell 7011.

Tankduschen star pa en ram av rostfritt stal och &r forsedd med ndddushskyltar och gron/vita rander
for att vara sa synlig som mojligt.

Nodduschen aktiveras med draghandtag (och stdngs med draghandtaget) och/eller med ett fotgaller
(extra tillval), och 6gonduschen aktiveras med en tryckplatta.

Las manualen noggrant innan du installerar och startar nédduschen.

b Obs
Se till att nédduschen (tanken) &r fylld med vatten innan den startas.

Manualens originalsprék ar svenska.
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2. Transport och forvaring

2.1 Transport

Nodduschen transporteras i en tralada eller pa trapall.

Lyftinstruktioner:
1. Lyft enheterna med en gaffeltruck enligt markningen pa tralddan (fig. 1).

Figur 1
Gaffeltrucksmarkning Denna sida upp

2.2 Forvaring

Enheterna ska forvaras i originalladan/pa original pallen tills de installeras och tas i drift pa plats.
Traladan/pallen ska sta pa en golvbelaggning.
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3. Komponentnummer

1. Nodskylt — 6gondusch

2. Fotgaller (tillval) Standard: Dragstang for aktivering
3. Ogondusch (tillval)

4. Dragstang for aktivering

5 Duschhuvud 240 mm

6. Kulventil DN 15 med tryckplatta
7. Varmare (tillval)

8. Termometer

9. Kontrollkort — 6gondusch

10. Blinkljus ROTT (tillval)

11. Signalhorn (tillval)

12. Sido- och bakpaneler (tillval)
13. Solskydd (tillval)

15. Kopplingsdosa (tillval)

16. Temperatursensor (tillval)

17. Nivaindikator

KNV641 antibakteriemedel (tillbehdr)

EMERGENCY snowens]
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3.1 Komponentskiss

Vikt — 330 kg (utan extra tillval och vatten)
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4. Extra tillval

Se produktbladet for modell 7021.
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5. Installation

5.1 Lyft- och installationsanvisning

1. Lyft traldadan/pallen pa plats med en gaffeltruck. Anvand rem och lyftdglorna for att lyfta
tankduschen (fig. 2) fran trapallen eller tralddan (beroende pa packningsmetod).

2. Nar tankduschen lyfts med rem justerar du stélramen pa ett plant underlag.

3. Lyft tankduschen pa plats och placera fotterna 6ver ankarbultarna. Nar halen och fotterna ar i linje
med ankarbultarna sanker du lAngsamt ned tanken pa dess plats. Lat lyftutrustningen sitta kvar sa att
den haller tankduschen pa plats tills den &r ordentligt monterad.

4, Se till att dra at bultarna ordentligt.

Fi 2: Lyftogl
fgur yitoglor Figur 3: Fotter

5.2 Vattenanslutningar

Nar nodduschen star pa sin plats och ar justerad ansluter du vattenledningarna.
1. Anslut vatten (fig. 4).

Vattenanslutning
Roérganga yttre G 1 (EN 10226)

Avlopp

Figur 4: Vattenanslutning
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5.3 Idrifttagning

I'Varning
Innan du startar nédduschen ska vatten vara pakopplat eller tanken vara fylld (se avsnitt 4 —
Installation).

Start:

1. Se till att ventilerna till n6dduschen och 6gonduschen ar stédngda.

2. Borja fylla pa tanken med vatten fran huvudvattenledningen.

3. Vanta tills tanken ar helt fylld.

4. Om nivaindikatorn (komponent 17) inte féljer med vattnet upp stoter du till den lite.
8. Kontrollera att nédduschens ventiler inte lacker.
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6. Provkorning

Prova nu nédduschen och 6égonduschen (tillval) tillsammans.

1. Spola nédduschen ordentligt sa att eventuella partiklar avliagsnas.

2. Kontrollera nédduschens och ventilens funktion genom att aktivera och spola den flera ganger.
3. Duschen ska ha ett flode pa ungefar 76 I/min.

4. Duschen dppnas med draghandtaget (eller med fotgaller som extra tillval) och stdngs med
draghandtaget (observera att ventilen inte &r sjalvstangande).

5. Spola 6gonduschen ordentligt sa att eventuella partiklar avliagsnas.

6. Kontrollera 6gonduschens och ventilens funktion genom att aktivera och spola den flera ganger.
7. Dubbelkolla att vattnet rinner bort ordentligt i §gonduschen.

8. For att fungera optimalt bor 6gonduschen ha ett fldde pa ungefar 14 I/min.

9. Observera att tryckplattan (ventilen) inte &r sjalvstdngande.

10. Lamna instruktionsbladet till den sakerhetsansvarige, sa att nodduschen regelbundet provas.

Noédduschar och 6gonduschar ska regelbundet provas i enlighet med SS-EN 15154-1 och 2, senaste
utgavan, och ANSI Z358.1, senaste utgavan.

I'varning
Om det finns spar av partiklar i systemet kan vattenflodet bli felaktigt for bAde néddusch och
dgondusch. Se avsnitt 9 om rengéring av 6gonduschen.
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7. Underhall

— Vattentanken ska rengoras en (1) gang i manaden (detta rekommenderas for att minimera
algbildning och daligt vatten). Rengdringsrutinerna beskrivs i avsnitt 8.

— Nar antibakteriemedel anvands for tanken maste tanken rengdras var sjatte manad.

— Ogonduschen (tillval) ska rengéras regelbundet eller efter en sandstorm. Rengdringsrutinerna
beskrivs i avsnitt 9.

— Huvudvattenledningen bor spolas regelbundet for att undvika risken for att legionellabakterier
kommer in i néddduschen.
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8. Rengoring av vattentanken

1. Stang vattenintaget.

2. Oppna/aktivera nédduschen och tom tanken.

3. Spola tankens insida med en slang med dricksvatten. Vi rekommenderar att du anvander en mask
for den handelse att legionellabakterier har spritts frdn huvudvattenledningen till tanken.

4. Stang locket ordentligt efter rengdringen.

8.1 Fyll vattentanken

1. Stéang ndédduschen.

2. Oppna vattenintaget.

3. Borja fylla tanken med vatten fran huvudvattenledningen.

4. Vanta tills tanken ar helt fylld.

5. Om nivaindikatorn inte foljer med vattnet upp stéter du till den lite.

6. Prova noédduschen och 6gonduschen (om du har denna som tillval) — se avsnitt 6.
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9. Rengoring av ogonduschen (extra tillval)

Ogonduschen ska rengéras ofta eller efter en sandstorm och liknande.

1. Skruva loss munstyckena och rengér dem med vatten (bild 8).

2. Satt tillbaka munstyckena p& 6gonduschen.

3. Upprepa med jamna mellanrum, om flodet ar felaktigt eller efter en sandstorm och liknande.

{5 Obs.

Tankduschar utan pump (modellerna 7011 och 7021) saknar filter i munstyckena.

Figur 8: Ogonduschens munstycken

{5 Obs.

Nar 6gonduschen provas i kallt klimat bér 6égonduschinsatsen bytas ut, eftersom enheten och
munstyckena kan frysa efter provning/anvandning. Alternativt maste alla komponenter noggrant torkas
innan de satts tillbaka.
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10. Felsokning
Majliga fel:

— Ogonduschen fungerar inte som den ska (den ger felaktig spolbild).

Om det finns spér av partiklar i systemet kan spolbilden i 6gonduschen bli felaktig. Rengor
6gonduschen (se avsnitt 9). Om spolbilden fortfarande ar felaktig efter rengéring kontrollera
vattennivan i tanken.

— Vattnet varms inte upp (géaller extra tillval doppvérmare).
Kontrollera stromférsoérjning, sékring, jordfelsbrytare osv.

Doppvarmarens 6verhettningsskydd kan ha 18st ut. Aterstéll dverhettningsskyddet i doppvarmarens
anslutningsdosa.

— Systemet saknar strom.
Kontrollera stromférsoérjning, sékring, jordfelsbrytare osv.
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11. Tillagg (extra tillval)



