
7021
Tankdusch med toppmonterad tank, 1400L

Isolerad tankdusch med en spoltid på +15 min och ett garanterat flöde på 
76 l/min. Passande för miljöer där det inte finns tillgång till rinnande vatten. 
Nödduschen är manövrerad med dragstång. Ögonduschen (extra tillval) 
manövreras med tryckplatta. 

Modellen finns att få i explosionsäkert utförande för EX-zon 1 & 2 (Modell 
7021-EX). Tankdusch med kylare, se modell 7011.

TEKNISK DATA

Flöde nöddusch: 76 L/min

Vattenanslutning: 1” hane, självstängande flytventil (rostfri 304)

Överfyllnadsrör: 1” utvändig gänga

Ingångstryck: 0.5-10 BAR

Vattennivåindikator: Visuell pil utsida tank (rostfri med färgindikator)

Termometer:  Storlek 100 mm

Isolering tank: Rockwool isolering 45mm (Värmekonduktivitet: λ D= 37 mW/mK)

Aktiveringstid: Mindre än 1 sekund

Identifiering: Grön/vita stripes med nödduschskyltar

Lyftöglor: Inkluderade

MATERIAL BESKRIVNING

Ram: Rostfri 304 (extra tillval: rostfri 316)

Tank: Rostfri 304 (extra tillval: rostfri 316)

Rördelar: Rostfria 304 (tillbehör: rostfri 316)

Ventiler: Rostfria 316

Duschhuvud: rostfri 316 pulverlackad, Gul 

Ögonduschskål/lock: rostfria 316 pulverlackad, Gul (ögondusch: extra tillval)

Ögondusch munstycken: ABS-plast med lock (ögondusch: extra tillval)

Draghandtag: Rostfri 316 med triangelhandtag och pilflagga

Skruvar och muttrar: Rostfria A4

EXTRA TILLVAL

Tank/ram/rördragning i rostfritt 316 material, bak- & sidopaneler, solskydd, ögondusch 

(modell 3863-00 Tank eller 3868-00 Tank), fotgaller, värmare, induktiva givare, ljud & 

ljus, antibakteriemedel, uppsamlingstråg (avloppsventil 2” för slangkoppling), belysning.

DIMENSIONER OCH DETALJER

Modell nr.: 	 7021	 Bredd: 	 1344 mm (mätning vid tankens topp)

Tankstorlek: 	1400L	 Höjd: 	 3621 mm

Vikt: 	 330 kg	 Djup: 	 1226 mm

(Tom tank och utan tillbehör)
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Bild notering:
Produktbilden inkluderar olika tillbehör som är tillval.

Tillverkad i enlighet med SS-EN 15154-1 & 2:senaste 
utgåvan. 


