
Krusman Nödduschar AB
Transformatorgatan 1
721 37 Västerås

Tel 021-14 92 00
Fax 021-14 92 50
krusman.se

RSK 8213893
Ögondusch, fryssäker

Isolerad Krusman ögondusch för utomhusbruk med galvaniserade järnrörn och grön/vit 
stripe. Ögonduschen har självdränerande kulventil och automatisk tryck- och flödesreg-
lering, samt filter i varje munstycke. Tilledning dimensioneras för ett minimumflöde på 
28 l/min vid 2.4 bar tryck. 
 
Till samtliga ögonduschar medföljer efterlysande nödduschskylt. Modellen finns tillgäng-
lig i syrafast stål.

TEKNISK DATA

Duschen är konstruerad för installation utomhus. Den är isolerad och utrustad
med självreglerande värmekabel för att förhindra frysning. Materialet är godkänt
för installation i riskzoner.

Arbetstryck: 2,4 bar-6,5 bar. Automatisk funktion inom detta tryckområde med inbyggda tryck- 
och flödesventiler. Om trycket överstiger 6,5 bar måste en
reduceringsventil monteras.
Material: Ventiler och tryckplatta är tillverkat i syrafast stål. Rör, rörkopplingar och anslutning är 
galvaniserat. Ögonduschmunstycken är tillverkade i ABS-plast.
Värmekabel Självreglerande värmekabel, 2.5 m (10W/m). ExE, godkänd för installation där 
explosionsrisk föreligger.
Isolering: Vattenbaserat skum.

Ytterhölje: Svart PEH Plaströr. Uppfyller DIN och ISO normer.
Anslutningar standard: 1” male.

Tillbehör/alternativ: Flänsanslutning, larm, blixtljus, fotpedal, termostat värmekabel, rostfritt stål.

TEKNISK INFORMATION

Flöde:  ca 28 L/min Bredd:  350 mm

Anslutning: 1” male Höjd:  1100 mm

  Djup:  650 mm


